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Комплексное решение от  

на базе G-системы. 

 

Предлагаемая G-система позволяет решить комплексную задачу по ограждению 
любых объектов высококачественным забором СКИЛЛ в широком диапазоне размеров. 
Это возможно благодаря комплексному решению с использованием унифицированного G-
профиля, разнообразных столбов, системы монтажа и конструктивных решений. G-
система дополняет Т-систему.  

G-система проектировалась как дополнение Т-системы глухих ограждений, с 
возможностью использования односторонней зашивки секций забора сайдингом или 
профлистом.  Ограждение, со стороны улицы, собранное с использованием G-системы 
практически не отличается от высококачественных ограждений Т-системы, однако 
стоимость глухого забора из G-системы значительно ниже стоимости забора из Т-системы. 
В предлагаемых Т-системе и G-Системе полностью исключена необходимость в сварке. 

G-система получила свое название от оцинкованного G-профиля, разработанного 
компанией РОЛТЭК. G-профиль является базовым элементом для строительства глухих 
заборов с высокими потребительскими свойствами. 

                 

Рис.1  G-профиль G-системы. 

Любой глухой забор состоит из: столбов, горизонтальных перемычек и материала 
сплошного заполнения (сайдинга, профлиста, дерева и т.д.) 

Мы предлагаем в качестве столбов использовать оцинкованные профили 
разнообразной формы в зависимости от необходимого дизайна и потребительских 
качеств. 

В качестве горизонтальных перемычек используются оцинкованный G-профиль и 
оцинкованные швеллера. В сочетании с оцинкованным крепежом вся конструкция 
оцинкована и не требует при монтаже сварки и сетевой электроэнергии, что дает 
возможность монтировать конструкции "в поле". По желанию конечного заказчика 
оцинкованные элементы забора могут быть покрашены в любой цвет с использованием 
разнообразных технологий. 
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Преимущества заборов на базе G-системы. 

Низкая 
стоимость 

Себестоимость материалов и работ для строительства глухого 
забора с использованием G-системы почти не отличается от 
себестоимости глухих заборов, изготовленных по традиционной 
технологии. Применение высокопрочных профилей позволяет 
увеличить расстояние между столбами, что приводит к снижению 
итоговой себестоимости. 

Стабильность 
и надежность 
конструкции 

Благодаря использованию в качестве горизонтальных перемычек G-
профиля исключается основной недостаток недорогих глухих 
заборов особенно изготовленных из профлиста. G-профиль 
защищает верхнюю и нижнюю кромки забора от деформации при 
внешних воздействиях. Большая часть крепежа устанавливается со 
стороны ограждаемой территории, что предотвращает возможность 
демонтажа зашивки с внешней стороны. 

Безопасность 

Очень важное преимущество G-профиля состоит в защите от 
возможных травм, которые могут получить дети, играя у забора или 
залезая на него (от верхнего и нижнего края профлиста). 
Свободная кромка профлиста представляет из себя тупой нож, 
который является травмоопасным. Скрытый крепеж также 
исключает травматизм. 

Отличный 
эстетический 

вид 

Обрамленный со всех сторон глухой забор выглядит 
презентабельно и имеет законченный вид. И как уже отмечалось 
выше - ограждение, со стороны улицы, собранное с 
использованием G-системы практически не отличается от 
высококачественных ограждений Т-системы. 

Долговечность 

Всем известно, что оцинкованные изделия долговечны и не 
коррозируют в течение продолжительного времени. В сочетании с 
дополнительной качественной окраской оцинкованные изделия 
могут служить десятилетия, сохраняя свой первоначальный вид. 
Качественные изделия в процессе эксплуатации не требуется 
перекрашивать или подкрашивать, их достаточно просто помыть. 

Электрокабель Конструкция G-профиля позволяет после монтажа ограждения 
разместить в верхнем G-профиле электро или видеокабель. 
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Конструктивное применение G-профиля для построения 
ограждений. 

G-профиль предназначен для обрамления линейных и секционных ограждений 
(заборов), придания им прочностных и эстетических свойств.  При монтаже ограждений 
большая часть крепежа устанавливается со стороны ограждаемой территории, что 
предотвращает возможность демонтажа зашивки с внешней стороны. 

          

Рис.2  Применение G-профиля. 

 

 

Рис.3  Применение столбов в G-системе (Линейный вариант). 
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Рис.4  Применение столбов в G-системе (Секционный вариант). 

Благодаря уникальной форме G-профиля острые края сайдинга или профлиста, а 
также крепежные элементы скрыты внутри профиля, при этом влага не застаивается 
внутри профиля, т.к. он не замкнут. 

В качестве зашивки рекомендуется использовать сайдинг СКИЛЛ или профлист 
(например: МП-20, ТП 20, С-17). 

В качестве перемычек используется оцинкованный профиль (швеллер). 
Рекомендуется устанавливать перемычки не более чем через 1200 мм по высоте. 
Перемычки необходимо располагать со стороны ограждаемой территории. 

Материал зашивки G-системы (размер А рис.5) должен быть меньше внешней 
высоты монтируемых G-профилей (размер Б рис.5) на 30-33 мм. При креплении 
материала зашивки G-системы рекомендуется оставлять внутренний зазор между G-
профилем и зашивкой 15 мм наверху и 10-15 мм внизу, это позволит вставлять в 
закрепленные G-профили любой материал зашивки без усилий. 

 

Рис.5  Установка зашивки в G-системе. 
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Рис.6  Крепление зашивки в G-системе. 

 

 
Рис.7  Размещение кабеля в G-системе. 

G-система позволяет производить простую и быструю закладку одного кабеля 
небольшого диаметра в смонтированный забор. Это возможно при наличии зазора между 
материалом зашивки и G-профилем. Закладка кабеля до монтажа зашивки не 
рекомендуется из-за возможного повреждения кабеля саморезами и сверлами при 
установке зашивки. 
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Основные варианты исполнения G-системы. 

В G-системе используется 2 основных варианта исполнения заборов: линейный 
(код SK 0G0) и секционный (код SK 0G1). 

· Линейный вариант исполнения G-системы (код SK 0G0). 
Линейный вариант исполнения G-системы – это оцинкованные забетонированные 

столбы, на которые с внешней (лицевой) стороны ограждения сверху и снизу закреплены 
G-профили, а посередине закреплено необходимое количество  перемычек. В 
зависимости от дизайна забора снизу возможно вместо G-профиля использовать 
дополнительную перемычку. Вся эта конструкция зашивается сайдингом или профлистом 
по желанию заказчика. Возможно применение в качестве зашивки дерева с декоративной 
и антисептической обработкой. При использовании разнообразных по толщине 
материалов сплошного заполнения G-системы необходимо правильно подбирать толщину 
перемычек для обеспечения плоскости крепления зашивки (рис. 2, 5 и 6). 

                    

  Элемент сечения линейного 
варианта G -системы со столбом. 

Линейный вариант G -системы. 
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Рис.8  Линейный вариант G-системы. 

Плюс линейного варианта конструкции – низкая стоимость и быстрота монтажа. 

Безопасность и надежность конструкции. Отличный эстетический вид. 

Рекомендованное расстояние между столбами при изготовлении линейных 
ограждений на основе G- профиля 3 метра. При монтаже столбов забора перед их 
бетонированием рекомендуем устанавливать верхний и нижний G-профиль и 
использовать системы установки. До схватывания бетона не рекомендуется крепить 
зашивку ограждения для уменьшения ветровой нагрузки. 

Для стыковки G-профилей при строительстве ограждений линейного типа 
применяется стыковочный вкладыш G-профиля, крепежные винты рекомендуется 
устанавливать со стороны двора и стороны 60 мм. 

                      

Рис.9  Линейный вариант стыковки G-профилей.  
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Рис.9  Варианты угловой стыковки G-профилей. 

· Секционный вариант исполнения G-системы (код SK 0G1). 
Секционное исполнение предполагает строительство ограждений и заборов с 

использованием секций, размещенных между столбами. Столбы можно выполнять из 
металла или камня. 

          
 

Элемент сечения секции           
G -системы со столбом. 

Секция G -системы. 
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Рис.10  Секционный вариант G-системы. 

В зависимости от дизайна забора конструкция секции зашивается сайдингом или 
профлистом по желанию заказчика. Возможно применение в качестве зашивки дерева с 
декоративной и антисептической обработкой. При использовании разнообразных по 
толщине материалов сплошного заполнения G-системы, необходимо правильно подбирать 
толщину перемычек для обеспечения плоскости крепления зашивки (рис. 2, 5 и 6).  

Благодаря уникальной форме G-профиля острые края сайдинга или профлиста, а 
также крепежные элементы скрыты внутри профиля, при этом влага не застаивается 
внутри профиля, т.к. он не замкнут и есть дренажные отверстия.  

На заводе производятся заборные секции из G-профиля, зашитые сайдингом 
СКИЛЛ или профлистом, это зависит от желания заказчика. Секции поставляются в 
разобранном виде, за счет этого сокращаются транспортные габариты. При этом время 
сборки и монтажа ограждения не велико и конструкция не требует доработок.  
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Рис.11  Схема сборки G-секции. 

Компания РОЛТЭК предлагает складские варианты заборных G-секций с 
различными вариантами зашивки. Все поставляемые G-секции совместимы по креплению 
с Т-системой. 

Заборная секция с использованием G-профиля выглядит аналогично секции из Т-
профиля, хотя её стоимость на много ниже. 

Предлагаемые со склада РОЛТЭК ограждения G-системы полностью оцинкованы, с 
полимерным (порошковым) покрытием или без покрытия. 

Секция крепится как на столбы, заимствованные из Т-системы, так и на          V-
столбы. Другие стальные столбы использовать не рекомендуется. 
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Столбы. 

Основным рекомендованным монтажным элементом для G-системы предлагается 
оцинкованный перфорированный Т-столб забора специальной формы (код 081.25 
производства РОЛТЭК). 

 

Рис.12  Т-столб G-системы и Т-системы. 

Благодаря сложной конструкции столба забора решается множество эстетических и 
технических задач. Столб этого дизайна заимствован из Т-системы. Он прекрасно 
подходит для монтажа калиток, откатных ворот, техсекций и заборных секций. При этом 
на базе G-системы строится только забор, а все остальные элементы на базе Т-системы. 

Прочность. Благодаря специальной стали и сложной геометрии столб имеет высокую 
жесткость.  

Дизайн. С лицевой стороны столб выглядит технологично, как квадратный столб из 
стали 100х100 мм. При этом загибы с внутренней стороны предотвращают свободный 
обзор ограждаемой территории. 

Удобство монтажа. Благодаря открытому внутреннему пространству столба и наличию 
перфорации решается большое количество монтажных вопросов. Через перфорацию 
легко монтируются заборные секции, которые невозможно снять с внешней стороны. 

Дополнительно для G-системы рекомендуются V-столбы. Эти столбы сохраняют от 
Т-столбов удобство монтажа, хороший дизайн при незначительном снижении прочности. 

 

Рис.12  V-столб G-системы. 
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Система установки. 

Для упрощения монтажа любых столбов рекомендуется использовать специальную 
систему установки (код 089). 

 
Предлагаемая схема позволяет без особого труда вести монтаж столбов над траншеями 
для фундамента с закрепленными на них профилями G-системы. Система установки 
является многоразовой, позволяет вести монтаж двух и более соседних столбов, 
соединенных профилями G-системы. Благодаря простой регулировке можно легко 
настроить любой столб в строго вертикальном положении, а соседние столбы в 
горизонтальной плоскости. Благодаря достаточному весу монтируемых конструкций они 
не сдвигаются при бетонных работах. 
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